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B1-10, 921 m2
Skrånende tomt mot nordøst. Passer for hus med U.etg.
Anbefalt høyde bunnplate: c 270
Laveste slukhøyde: c 270
Steingjerde mot øst skal bevares. Lysmast må hensyntas

B1-11, 1016 m2
Skrånende tomt mot nordøst, med flatere parti
mot øst. Passer for hus med U.etg, Anbefalt
høyde bunnplate: c 270
Laveste slukhøyde: c 270
Evt. oppfylling muliggjør plate på mark (c 272,5)
Felles privat avkjørsel og avløp med B1-14

Støysone

Frisikt

Hensynssone
steingjerde

Mulig
uteareal

El-forsyning,
strømskap

Mast for gate
belysning

Tomtegrense

Byggegrense (+ 4m
mot nabo/ e-grense)

Frisiktlinje

Anbefalt adkomst

Ledningsnett, el, VA

Fallretning overvann,
(se planbest.)

DELOMRÅDE B1-NORD

Målestokk 1 : 500 i A3
Dato 01.07.2026

Delområde B-1, nord
Terrenget i området faller av mot øst, med
flatere parti i midten. Grenser mot høybrekk i
avsatt grøntareal mellom B1 og B2.
Vegetasjonen er i hovedsak furuskog med
undervegetasjon av lyng. Gode utearealer
kan etableres mot sør og vest for alle
tomtene.

NB! Tomtevalgskartene viser en
veiledende løsning for eneboliger
og er ikke forhåndsgodkjent. Husk
å sjekke reguleringsbestemmelsene
i vedtatt plan.

B1-9, 841 m2
Skrånende tomt mot vest, oppfylling for
adkomst. Passer for hus med U.etg.
Anbefalt høyde bunnplate: c 270
Laveste slukhøyde: c 270
Steingjerde mot nord/nordvest skal bevares.
Lysmast må hensyntas

B1-8, 832 m2
Svakt skrånende tomt mot vest, oppfylling
for adkomst. Passer for hus med U.etg.
Anbefalt høyde bunnplate c: 270
Laveste slukhøyde: c 269,9
Lysmast må hensyntas

B1-13, 899 m2
Tomt må fylles opp til veghøyde.
Passer for plate på mark.
Anbefalt høyde bunnplate: c 272,5.

B1-12, 819 m2
Tomt må fylles opp til veghøyde.
Passer for plate på mark.
Anbefalt høyde bunnplate: c 272

B1-16, 862 m2
Skrånende tomt mot øst.
Passer for hus med U.etg.
Anbefalt høyde bunnplate: c 272,5

B1-15, 875 m2
Skrånende tomt mot øst.
Tomt må fylles opp mot vei.
Passer for hus med U.etg.
Anbefalt høyde bunnplate: c 272,3
Lysmast må hensyntas

B1-6, 1004 m2
Slakt skrånende tomt mot øst. Noe skjæring
mot vei. Passer for plate på mark.
Anbefalt høyde bunnplate: c 273
Lysmast må hensyntas

B1-7, 897 m2
Skrånende tomt mot øst og nordøst.
Passer for hus med U.etg.
Anbefalt høyde bunnplate: c 270,5
Laveste slukhøyde: c 270,4

B1-14, 882 m2
Slakt skrånende tomt mot øst.
Passer for plate på mark.
Anbefalt høyde bunnplate: c 272,5
Felles privat avkjørsel og avløp med
B1-11.


	Sheets and Views
	Tomtevalgskart B1 nord


