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B2-6, 948m2

Skrénende tomt mot nordgst.

M3 fylles for a fa fall til avlgp. Passer etter
oppfylling for plate p& mark. Alt. med U.etg
(forutsetter pumpekum for U.etg)

Anbefalt hgyde plate pa mark: c 268,5

Alt. hgyde bunnplate: c 266

Laveste slukhgyde: ¢ 267,8

Del\er,av tomt vil fylles til ca. c 268 ifm. veianlegg.
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B2-7, 833m2

Skrdnende tomt mot sgr. Ma fylles for & fa fall til
avlgp. Passer etter oppfylling for plate p& mark.

Anbefalt hgyde plate pd mark: c 268,5
Laveste slukhgyde: c 267,8

Deler av tomt vil fylles til ca. c 268 ifm. veianlegg. /
Steingjerde mot sgr skal bevares x@

B2-8, 989m2 ) —

Skranende tomt mot nord, passer for hus med U.etg.
Alt. plate pd mark.
Anbefalt hgyde bunnplate: c 268,5

Alt. hgyde plate pa mark: c 269
Deler av tomt vil fylles til ca. c 268 ifm. veianlegg.

Steingjerde mot nordvest skal bevares
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B2-5, 922m2

Skranende tomt mot vest, passer for hus med

underetasje. M3 fylles mot vei og lekeplass.
Deler av tomt vil fylles ifm. veianlegg.
Anbefalt hgyde bunnplate: c 269,5

Lysmast og strgmskap ma hensyntas

B2-4, 814m2

Skr@nende tomt mot sgrvest, passer for hus med to
nedfylte etasjer. Alt. med én nedfylt etasje,
forutsetter ca. 2m nivaforskjell fra gardsplass til hus.
Deler av tomt vil fylles til ca. c 268,5 ifm. veianlegg. p
Anbefalt hgyde bunnplate: c 269
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Alt. hgyde bunnplate : c 271
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B2-3, 875m2

Skradnende tomt mot sgrvest, passer for hus med to
nedfylte etasjer. o
Alt. med en nedfylt etasje, forutsetter ca. 2m
nivaforskjell fra gardsplass til hus.

Deler av tomt vil fylles til ca. c 268 ifm. veianlegg.
Anbefalt hgyde bunnplate: c 268,5

Alt. hgyde bunnplate : c 270,5
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B2-2, 907m2

Skrénende tomt mot vest, passer for hus med
U.etg. Alt. med to nedfylte etasjer. N
Anbefalt hgyde bunnplate: ¢ 269,5
Alt. hgyde bunnplate : c 268,5

NB! Tomtevalgskartene viser
en veiledende lgsning for
eneboliger og er ikke
forhandsgodkjent. Husk &
sjekke
reguleringsbestemmelsene i
vedtatt plan.

/\c 72.5/208,5

—o Mast for gate / Fallretning overvann,

Delomrade B-2

Terrenget i omradet faller av mot vei. Terreng langs vei vil
fylles ifm. veianlegg. Vegetasjonen er i hovedsak furuskog med
undervegetasjon av lyng.

Gode utearealer kan etableres mot sgr og vest for alle
tomtene. Plassering av bebyggelse er veiledende.

Lekeplass f_BLK-B2 vil fylles mot vei.

B2-10, 934m2
Hele tomta vil fylles til ca. c 268 ifm. veianlegg
Passer etter oppfylling til plate pa mark.
Anbefalt hgyde plate p& mark: c 268,5

B2-9, 1021m?2

Skrédnende tomt mot nordgst, passer for hus Skrénende tomt mot sgrvest, passer for hus
med U.etg.

Anbefalt hgyde bunnplate: c 268,5.
Deler av tomt vil fylles til ca. ¢ 268 ifm.

veianlegg.

B2-1, 932m2

med U.etg. Alt. med to nedfylte etasjer.
Anbefalt hgyde bunnplate: ¢ 269,5 o
Alt. hgyde bunnplate : c 269

Lysmast m& hensyntas L



AutoCAD SHX Text
Rødshøgdveien


	Sheets and Views
	Tomtevalgskart B2


